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Figur 1. Platsen för schaktningsövervakningen markerad med en röd yta på en underlagskarta från Stockholms kommun. 
Skala 1:5 000. Översikt i skala 1:200 000.
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Figur 2. Schaktet utsatt på en underlagskarta från Stockholms kommun, skala 1:2 000. Översikt i skala 1:200 000.
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Kornhamnstorg (Kornhampns torget 1651) tillkom 
genom 1620-talets reglering av stadens västra kvarter 
efter den stora branden 1625 (figur 3). Under hela 
århundradet kallades det sedan Åkaretorget (1644). 
Efter att varorna lossats i Kornhamn transporterades 
de till stadens officiella våg vid Korntorget, nuvaran-
de Järntorget (Hjulhammar & Söderlund 2007:18).

I samband med regleringen anlades två nya huvud-
gator, Lilla och Stora Nygatan, som skar genom den 
äldre kvartersmarken. Arbetet med återuppbygg-
naden tog tid och fortgick ännu under 1640-talet. 
Stora Nygatan (Nygatan) finns dokumenterad från 
1636 (Råberg 1987:68).

Bakgrund

Under april och maj månad 2019 utförde Arkeologi-
konsult en schaktningsövervakning vid Kornhamns- 
torg i Gamla stan (figur 1 och 2). Anledning till 
uppdraget var att Stockholms stad, exploaterings-
kontoret, skulle lägga ned nya fjärrvärmerör. Syftet 
med schaktövervakningen var att dokumentera de 
lämningar och kulturlager som eventuellt kunde 
framkomma vid schaktningen.

Kornhamn låg på Mälarsidan och omtalas första 
gången 1427. Här lossades säd och smör, men också 
järn och koppar från olika Mälarhamnar. Dagens 

Figur 3. Karta över Gamla stans södra delar där dagens strandlinje och kvarter är sammanförda med den medeltida stads-
planen, befästningar och strandlinjer. Efter Hansson 1976:19. Skala 1:2 000.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

±

0 50 m

Inre Söderport och Kornhamnsmuren.

Strandlinjen omkring 1300
! ! Den äldsta stadsmuren 1200-tal

Torn i de yngre medeltida försvarsmurarna

Schakt med indikation

Stora Nygatan

Lilla Nygatan

5



Genomförande

Totalt grävdes två stycken schakt (5014:1–2) om 
sammanlagt 268 m2. Schakten grävdes med maskin-
stöd och för hand med intervaller om 3–5 meter. 
Påträffade lämningar mättes in med GPS och doku-
menterades med fotografering och skriftlig beskriv-
ning. Schakt 5014:2 drogs tvärs över Munkbroleden 
vilket innebar att det grävdes etappvis på natten då 
man var tvungen att stänga av ett körfält i taget.

Resultat och tolkning

Vid schaktningsövervakningen framkom minst två 
nivåer med stenläggningar, två stycken husgrunder 
samt kulturlager från cirka +1,7 – +0,5 m.ö.h. Läm-
ningarna dateras till 1600–1800-talet och flertalet 
av de framkomna anläggningarna och lagren fortsat-
te utanför schaktbegränsningen. Sentida rör, kabel- 
och brunnsschakt framkom ställvis i schakten på ett 
djup av mellan +1,7 – +0,5 m.ö h.

Schakt 5014:1
Schaktet grävdes i södra delen av Stora Nygatan och 
var cirka 47 meter långt och 3–7 meter brett (sam-
manlagt cirka 188 m2). Djupet varierade mellan 
1,7–2 meter. Den norra och södra delen av schaktet 
var stört av kabel/rör och brunnsschakt ned till ett 
djup av mellan +1,5 – +0,7 m.ö.h.

Centralt i schaktet framkom under asfalt, bärlager 
och utfyllnadsmassor (5016; bilaga 2) en stenlägg-
ning (5003) på ett djup av ca +1,65 – +1,4 m.ö.h. 
(figur 4 och 5). Stenläggningen var bevarad till en 
storlek av 1,5 x 13 meter och fortsatte i östvästlig 
riktning utanför schaktbegränsningen. I norr och 
ställvis i öster var stenläggningen uppriven. Kon-
struktionen utgjordes av 0,15–0,45 meter stora run-
dade och skarpkantiga stenar och sluttade åt sydöst. 
I tramplagret (5005; bilaga 2) ovanpå stenläggning-
en hittades tre stycken kraftigt korroderade mynt 
och delar av skaft till kritpipor. Storleksmässigt kan 
mynten vara präglade under drottning Kristinas 
regeringstid. Keramikmaterialet utgjordes av yngre 
rödgods och stengods (Westerwald) som dateras till 
1600-talet. Stenarna vilade i sättlager 5007 (bilaga 
2) och därunder vidtog ett upp till 0,45 meter mäk-
tigt bärlager (5008). Lagret utgjordes av ett kompakt 

organiskt material med inslag av silt, sand och tegel-
kross samt rikligt med fynd av djurben och enstaka 
skärvor av yngre vitgods och fajans från 1600-talet. 
Ett kraftigt korroderat mynt som inte gick att datera 
hittades också i det här lagret. Under lagret fram-
kom ett utfyllnadslager (5009; bilaga 2) i form av 
raseringsmassor. Keramikmaterialet från det här lag-
ret utgjordes av yngre rödgods samt några fragment 
av svartglaserat reliefkakel som kan dateras till första 
halvan av 1600-talet.

Stenläggning 5003 är troligen samtida med sten-
läggning 5002 som påträffades i sektionen i södra 
delen av schaktet och med stenläggning 5025 som 
framkom i norra delen av schakt 5014:2. Stenlägg-
ningarna framkom på ungefär samma nivå (+1,5 – 
+1,05 m.ö.h.), sluttade åt söder och innehöll sam-
ma typ av stenmaterial. Vid en schaktövervakning 
som utfördes år 2000 av Stockholms stadsmuseum 
i Stora Nygatan mellan Torgdragargränd och Fun-
kens gränd framkom två stycken stenläggningar i 
östra schaktväggen (schakt 2, sektion 4, A10 och 
A15) på +1,3 – +1,2 m.ö.h. (Carlsson 2005:11). 
Stenläggningarna var belägna cirka 4 meter nord-
öst om stenläggning 5003 och kan vara samtida. 
Konstruktionerna tolkas utgöra del av en torgyta 
som anlades i samband med regleringen i mitten 
av 1600-talet.

Figur 4. Södra delen av stenläggning 5003:1 framrensad.  
I förgrunden syns en ränndal som gick i nordöstlig – sydväst-
lig riktning. Foto från sydöst.
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Figur 5. Schakt 5014:1 med konstruktioner och relevanta lager utsatta på en underlagskarta från Stockholms kommun, skala 
1:200. Översikt med en underlagskarta från Stockholms kommun, skala 1:2 000.
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På ett djup av cirka +0,8 m.ö.h. framkom under utfyll-
nadslager 5009 ytterligare en stenläggning (5010:1) 
(fi gur 6). Den var bevarad till en storlek av minst 4,6 
x 1,9 meter och fortsatte i nord-, väst- och östlig rikt-
ning utanför schaktbegränsningen. Stenläggningen 
utgjordes av 0,15 x 0,4 meter stora rundade och 
skarpkantiga stenar. Stenarna vilade i ett 0,1 meter 
tjockt sättsandlager (5012; bilaga 2). Under sättma-
terialet framkom ett fyndförande bärlager (5013) 
som utgjordes av svartbrunt organiskt silt uppblan-
dat med lite tegelkross och sten. Lagret fortsatte ned 
under schaktbotten på +0,6 m.ö.h. Ett drygt tiotal 
fragment av svart- och grönglaserat reliefkakel hit-
tades i det här lagret. Kakelbitarna dateras till cirka
1550–1650. I lagret tillvaratogs totalt 80 stycken 
keramikskärvor varav 68 stycken utgjordes av yngre 
rödgods och tolv stycken av yngre vitgods. Keramik-
materialet innehöll såväl bordskärl som fat och skålar 
samt trebensgrytor för matlagning. Bland skålarna 
identifi erades en så kallad ”supkopp” (fi gur 7). Be-
teckningen supkopp kommer av att man antar att de 
använts som dryckeskärl för alkohol. Brännvinet kom 
till Sverige i slutet av 1400-talet men det var i bör-
jan enbart en lyxvara. Under 1500- och 1600-talen

ökade brännvinstillverkningen i landet eftersom man 
då lärt sig göra brännvin på spannmål (Johansson 
2006:100). Ett mindre handtag till en trebensgryta 
kan utifrån avsaknaden av pålagda vulster på änden 
av rörskaftet tala för en datering till 1500-talet (fi gur 
9) (Johansson 2019:449f).

Samtliga skärvor av yngre vitgods som hittades i 
det här lagret utgjordes av importerade kärl. Fem av 
fragmenten till en kruka/gryta med rullstämpelde-
kor utgjordes av så kallad Wesergods och samma typ 
av kärl har tidigare påträff ats ibland annat kvarteret 
Svalan på Norrmalm (fi gur 8) (Johansson 2006:84). 
Wesergods framställdes i norra Tyskland och expor-
terades över Europa under perioden 1580–1630.

Vidare hittades i det här lagret tre stycken fragment 
av passglas och foten till en glasbägare (fi gur 10). Fo-
ten kommer från ett römer, berkemeyer eller kraut-
strunkglas från senare hälften av 1500-talet (Georg 
Haggrén muntligt 2019-06-28). Passglasen användes 
som ölglas och var från mitten av 1500-talet och 
fram till mitten av 1600-talet den populäraste typen 
av dricksglas.

Figur 6. Södra delen av stenläggning 5010:1 framrensad. Foto från nordväst.
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Figur 7. En så kallad
supkopp (Fnr 5013: 
405:6). Skala 1:1.

Figur 9. Trebensgryta av 
mindre modell (Fnr 5013: 
405:5). Avsaknaden av på-
lagda vulster på handtagets 
ände talar för en datering till 
1500-talet. Skala 1:1.

Figur 8. Fragment av en 
gryta eller kruka med rullstäm-
peldekor (Fnr 5013:405:2). 
Wesergods tillverkad i norra 
Tyskland under perioden 
1580–1630. Skala 1:1.

0 1 2 3 cm
Figur 10. Tre fragment av passglass, sett från vänster (Fnr 
5013:407:2). Till höger: foten från en glasbägare av römer, 
berkemeyer eller krautstrunkstyp (Fnr 5013:407:3). Skala 1:1.
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I lagret hittades också del av ett bokspänne i koppar-
legering (Fnr 5013:406:1) (figur 11). Det mäter 5 
x 1,8 cm och hade en växtornamentik på ovansidan 
och insvängningar på vardera långsida. Båda kortsi-
dorna har utstansade hål. Ett liknande bokspänne 
(NL:1917:916) har hittats i stadsdelen Gamlestaden, 
Göteborg, i samband med schaktningsarbeten. Det 
påträffades i muddringsmassorna från grävningarna 
och lämnades in till Göteborgs stadsmuseum år 
1917. Spännet har daterats till 1500-talet.

Stenläggning 5010:1 är troligen samtida med 
stenläggningar 5010:2 och 5018 i norra delen av 
schaktet samt med stenläggningar 5024 och 5026 
i schakt 5014:2. Stenläggningarna innehöll samma 
typ av stenmaterial och framkom på ungefär sam-
ma nivå +1 – +0,4 m.ö.h. Sannolikt är stenlägg-
ning 5010:1 även samtida med kullerstensbelägg-
ning A11 (schakt 2, sektion 4) som framkom vid 
schaktövervakningen år 2000 på cirka +0,7 m.ö.h. 
(Carlsson 2005:11).

Stenläggningarna kan utgöra rester efter en sam-
manhållen torgyta från tiden före stadsbranden 
1625. Detta antagande baseras på att den norra sten-
läggningen 5018 stratigrafiskt låg under brandlager 
5019 samt på daterande fynd som hittades i bärlager 
5013 som stenläggning 5010:1 vilade på.

I norra delen av schaktet framkom en stensyll (5017 
och 5020) som utgjorde sydvästra hörnet av en 
byggnad (figur 12). Syllen var orienterad i sydväst – 
nordöstlig riktning och uppbyggd av 0,3–0,4 meter 
stora rundade stenar. Grunden var 0,4 meter bred 
och bevarad i 1–2 skift med stenarna lagda med 
flat sida åt norr och väster. Stensyll 5020 fortsätter 
i nordöstlig riktning utanför schaktbegränsningen 
och i söder var syllen bortgrävd. Stenarna vilade på 
schaktbotten, cirka +0,7 m.ö.h., i ett svartbrunt san-
digt siltlager.

Figur 11. Ett bokspänne (Fnr 5013:406:1) som hittades i bärlager 5013. 
Det har växtornamentik på ovansidan och dateras till 1500-talet. Foto: 
Inger Nyström Godfrey, Studio Västsvensk Konservering. Skala 2:1.
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Figur 12. Stensyll 5017 med angränsande stenbeläggning 5018 och brandlager 5019. Foto från sydöst.

5017

50195018

Flera av stenarna var eldpåverkade och överlagrades 
delvis av brandlager 5019 som framkom på insidan 
av byggnaden på +0,95 m.ö.h. Brandlagret var 0,2 
meter tjockt och innehöll rikligt med brända plan-
kor. I det här lagret hittades fynd av textilier. Brand-
lagret fortsatte åt norr och kan utgöra rester efter ett 
brunnet trägolv från branden 1625.

Ett liknande brandlager med en förkolnad trä-
stock påträff ades vid schaktövervakningen år 2000 
cirka 2,7 meter öster om brandlagret (Carlsson 
2005:10f ). Det utgjordes av ett 0,2 meter tjockt 
brandlager som framkom i norra delen av schak-
tet (schakt 2, sektion 3) på cirka +1 m.ö.h. Mak-
roanalys av lagret visade att det till största delen 
innehöll korn men även havre. Brandlagren som 

hittades vid schaktövervakningen 2000 tolkades 
som rester efter stadsbranden 1625 och visade på 
att det ännu under 1620-talet fanns sädesupplag 
vid Kornhamnstorg. Samtliga stenläggningar tolka-
des som rester efter gatuläggningar från tiden före 
respektive efter branden 1625 beroende på om de 
påträff ades under eller över brandlagret (Carlsson 
2005:10).

Väster om stensyll 5017 framkom en angränsande 
kullerstensbeläggning (5018). Stenläggningen mäter 
cirka 1,5 x 0,7 meter och fortsätter i väster utan-
för schaktbegränsningen. Konstruktionen utgjordes 
av 0,1–0,15 meter stora rundade stenar och fram-
kom på samma nivå (+ 1 m.ö.h) som stenläggning 
5010:2 i söder.
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Schakt 5014:2
Schaktet togs upp tvärs över Munkbroleden i syd-
väst – nordöstlig riktning. Det var 20 meter långt 
och 4,7 meter brett (cirka 80 m2). Schaktdjupet 
varierade mellan 1,5 – 1,9 meter (+2,20 – +2,30 – 
+0,7 – +0,4 m.ö.h). Stora delar av schaktet var stört 
av kabel-, rör- och brunnsschakt ned till ett djup av 
0,5–1,8 meter (+1,7 – +0,5 m.ö.h).

I schaktets norra del framkom direkt under asfalten 
en gatstensbeläggning 5022 (figur 13 och 14). Sten-
läggningen var bevarad till en storlek av 2,6 x 3,2 me-
ter och utgjordes av 0,12 – 0,25 x 0,15 meter stora 
kvaderhuggna stenar. I väster fortsatte stenläggningen 
utanför schaktbegränsningen och i övriga väderstreck 
var den uppriven. Stenarna var lagda i ett 0,2 meter 
tjockt sättsandsmaterial och därunder framkom ett 
cirka 0,3 meter tjockt bärlager. Gatstensbeläggningen 
hade anlagts under sent 1800-tal/1900-tal.

Figur 13. Schakt 5014:2 med konstruktioner och relevanta lager utsatta på en underlagskarta från Stockholms kommun, skala 
1:200. Översikt med en underlagskarta från Stockholms kommun, skala 1:2 000.
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Under bärlagret vidtog ett 0,15–0,2 meter tjockt 
utfyllnadslager (5023). Lagret bestod av mörk-
brun sandig silt uppblandat med småsten, träflis 
och lite tegelkross. Rikligt med fynd av djurben 
och kritpipsdelar. I nedre delen av lagret hittades 
ett kritpipshuvud med klackstämpel ”AWS” (Fnr 
5023:922:2). Den var tillverkad av Adrianus Wil-
lems Sonnevelt som var verksam i Gouda 1660–
1670. Utfyllnadslager 5023 överlagrar stenlägg-
ning 5024 som framkom på +0,9 m.ö.h. (figur 15). 
Stenläggningen utgjordes av 0,1–0,3 meter stora 
rundade och skarpkantiga stenar. Konstruktionen 
sluttade åt söder och fortsatte under och utanför 
schaktbegränsningen i öst, väst och sydlig riktning. 
Stenläggningen är troligen samtida med stenlägg-
ning 5026 som framkom i södra delen av schaktet 
och på ungefär samma nivå (+0,8 m.ö.h.). Stenlägg-
ning 5026 framkom cirka 6,8 meter söder om sten-
läggning 5024 och utgjordes av 0,1–0,2 meter run-
dade stenar (figur 16). Toppen på stenläggningen 
framkom på +0,8 m.ö.h. och sluttade åt söder ned 
till +0,4 m.ö.h. Strax sydväst om stenläggningen 
framkom en träplanka och en fyrsidigt huggen trä-
påle (5027). Träkonstruktionen fortsatte in under 
schaktslänten och överlagrades delvis av ett rase-
ringslager (5028).

Stenläggning 5024 och 5026 kan tillsammans med 
stenläggning 5010:1–2 och 5018 som påträffades i 
schakt 5014:1 utgöra rester efter en sammanhållen 
torgyta innan branden 1625. De skulle också kunna 
vara fem separata stenläggningar men då de innehöll 

Figur 14. Sentida gatstensbeläggning (5022) som framkom 
direkt under asfalten i norra delen av schakt 5014:2. Foto 
från öster.

Figur 15. Stenläggning 5024 framrensad. Den framkom i 
norra delen av schakt 5014:2. Foto från sydväst.

Figur 16. Stenläggning 5026 som framkom i södra delen av schakt 5014:2. Foto från söder.
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samma typ av stenmaterial och framkom på ungefär 
samma nivå (+1 – +0,4 m.ö.h.) borde de i annat fall 
vara samtida.

Två meter söder om stenläggning 5024 framkom 
en kullerstensbeläggning (5025) på cirka +1,05 
m.ö.h. Stenläggningen utgjordes av 0,1–0,15 meter 
stora rundade stenar och var uppriven i nordsyd-
lig riktning samt fortsatte utanför schaktbegräns-
ningen i östvästlig riktning. Ovanpå stenläggning-
en hittades fynd av fajansskärvor som dateras till 
1600-talet. Stenarna vilade i ett 0,15 meter tjockt 
sättsandslager. Sannolikt är stenläggningen samtida 
med kullerstensbeläggning 5002 som framkom i 
schakt 5014:1.

I schaktets sydöstra del framkom under sentida ut-
fyllnadsmassor på en nivå av +0,6 m.ö.h. en frag-
mentarisk stenmur (5029) (figur 17). Konstruk-
tionen utgjordes av två stycken 0,5–1 meter stora 
murade skarpkantiga stenar. På toppen av den ena 
stenen fanns ett inmurat dragförband. Stenmuren 
fortsatte i öster utanför schaktbegränsningen. Sten-
muren kan utgöra del av grunden till en byggnad 
som kan ses på Tillaeus karta från 1733 (figur 18).

Sammantaget framkom rester efter två stycken hus-
grunder (5017, 5020 och 5029), ett mäktigt brand-
lager (5019) samt minst två nivåer med stenlägg-
ningar. Den övre nivån av stenläggningar utgjordes 
av 5002, 5003 och 5025 och framkom på +1,65 – 
+1,05 m.ö.h och den nedre nivån utgjordes av sten-
läggningar 5010:1–2, 5018, 5024 och 5026 vilka 
framkom på +1 – +0,4 m.ö.h. Samtliga stenlägg-
ningar sluttade åt söder. Den ena byggnaden 5017 
och 5020 tolkas tillsammans med de nedersta sten-
läggningarna utgöra rester av bebyggelselämningar 

Figur 17. Stenmur 5029 framrensad. I bakgrunden syns det 
ingjutna dragförbandet ovanpå muren. Foto från norr.

från tiden före stadsbranden 1625. Stenläggningarna 
kan då utgöra rester efter en sammanhållen torgyta 
innan branden och den övre nivån av stenläggningar 
en torgyta som anlagts efter regleringen. Detta an-
tagande baseras på förekomsten av brandlagret som 
överlagrade byggnaden 5017 och 5020 samt av da-
terande fynd som hittades i bärlagret 5013 till en 
av de nedersta stenläggningarna. Den fragmenta-
riska byggnaden 5029 som framkom i södra delen 
av schakt 5014:2 kan utgöra del av grunden till den 
byggnad som visas på Tillaeus karta från 1733. Mer-
parten av lämningarna fortsatte utanför och under 
schaktbegränsningen.
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Figur 18. Schakten och stenmur 5029 utsatta på Petrus Tillaeus karta från år 1733. Skala 1:1 000.

")

±
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Bilaga 1. Schakttabell

Schakt-
nr

Typ Toppmått (m.ö.h.) Beskrivning

5014:1 Schakt med 
indikation

Ca +2,7–2,4 – +0,7–0,4 Det framkom lämningar i form av stenläggningar, en stensyll och kulturlager i hela schaktet 
från ca +1,7–1,1 m.ö.h. Asfalt (ca 0,15 m), bärlager (ca 0,5 m), utfyllnadslager (ca 0,3–0,4 
m), stenläggning (5003), sätt/bärlager (5007 och 5008 ), stenläggning (5010), sätt-/bärlager 
(5013 ).

5014:2 Schakt med 
indikation

Ca +2,15 – +0,7–0,4 Schaktning från +2,15–0,7–0,4 m.ö.h. I schaktet framkom det kulturlager (5023) och tre 
nivåer med stenbeläggningar (5022, 5024 och 5026). Asfalt (0,2 m) – gatstensbeläggning 
(5022) – sätt/bärlager (0,6–0,8 m) – kullerstensbeläggning (5024).
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Bilaga 2. Kontexttabell

Kontext-
nr

Typ Utbredning 
(m)

Höjd/
djup (m)

Toppmått 
(m.ö.h.)

Beskrivning

5002 Stenläggning 2 x 1,7 Ca +1,4 – +1,05 Stenläggning som endast var bevarad i ett hörn av den sydvästra schakt-
väggen av schakt 5014:1. Konstruktionen var nästan helt bortgrävd i 
schaktet och endast synlig i slänten där stenläggningen fortsätter väster 
utanför nuvarande undersökningsområde. Stenarna i konstruktinen var 
naturligt rundade och hade en storlek på 0,12–0,15–0,14 m och låg ca 
0,90 m under nuvarande asfaltsläggning. Konstruktionen hade en lutning 
ned mot väster. Under stenarna var ett grusigt sättmaterial som var som 
djupast i nordöst med 0,20 m och något grundare i SV.

5003 Stenläggning 16 x 0,4–2,6 Ca +1,65 – +1,4 Stenläggningen utgjordes av 0,5–0,4–0,3 – 0,1–0,1–0,15 m stora rundade 
stenar. De stora stenarna är lagda med flat sida uppåt och i sydöst där 
stenläggningen är bäst bevarad ligger de i rad efter varandra i en NV–SÖ 
rikning med de mindre stenarna lagda runt de större stenarna. I mitten utav 
schaktet låg överdelen av stenlägningen på + 1,65 m.ö.h. och sten-
läggningen har en lutning ned mot sydöst. 

5005 Tramplager 2,8 x 2,3 0,08 Ca +1,45 Avsatt tramplager på stenläggning 5003 i schakt 5014:1. Lagret är ett röd-
brunt organiskt lager med träfibrer/-rester, sand, silt, grus, lite träkol och 
enstaka djurben. I lagret hittades keramik och tre mynt.

5007 Sättlager 16 x 0,4–2,6 0,15–0,3 Ca +1,45 – +1,2 Sättmaterial till stenläggning 5003 i schakt 5014:1. Materialet var ljust-
brunt sandig silt med inslag av snäckskal, barlastflinta. Det var som 
djupast 0,3 m. MagerT, mycket luckert och fyndtomt.

5008 Bärlager 16 x 2,2 0,3–0,45 Ca +1,1 Bärlager under sättmaterial 5007. Lagret var fett och kompakt, mörkbrunt 
organiskt lager med sand, silt, grus tegelkross och obränt djurben. Lagret 
var som djupast 0,45 m och innehöll en lins av ren sand. Mörkbrun sandig 
 silt uppblandat med tegelkross. Det här lagret framkom i hela schaktet och 
fortsätter ställvis ned till minst + 0,7 m.ö.h.

5009 Utfyllnads-
lager 

16 x 2,2 0,2–0,3 Ca +1 Utfyllnadslager under lager 5008. Magert, mycket kompakt gråbrunt lager 
av raseringsmassor, tegelkross, murbruk, silt, sand och grus. I botten låg 
större stenar vilka saknades högre upp i lagret. I sydöst fortsätter lagret 
under schaktbotten på 0,6 m.ö.h. Keramik påträffades i lagret.

5010:1 Stenläggning 4,6 x 2 Ca +0,8 Stenläggning i schakt 5014:1. Skarpkantiga och rundade stenar med 
varierande storlek från de större på 0,4–0,3–0,3 m till de mindre på 0,05–
0,1–0,17 m. Mitten av den framgrävda stenläggningen låg på 0,8 m.ö.h. 
och stenläggningen hade en svag lutning ned mot SÖ. Fynd av fajans-
skärvor ovanpå stenläggningen. Stenläggningen framkom under tramp-
lager 5011 och över sätt-/bärlager 5012 och 5013. Fynd av svart glaserat 
kakel och handtag till trebensgryta hittades i bärlagret. Stenläggningen 
stiger åt NV. Sannolikt samtida med stenläggning 5010:2 i NV.

5010:2 Stenläggning 3,3 x 1,7 Ca +1 Kullerstensbeläggning som utgjordes av 0,08–0,15 m stora rundade 
stenar. Framkom på ca +0,95 m.ö.h. i N delen av schaktet 5014:1. Är 
sannolikt samtida med stensyll 5017 och stenläggning 5010:1 i S.

5011 Tramplager 4,6 x 2 0,05 Ca +0,85 Avsatt tramplager på stenläggning 5010:1 i 5014:1. Lagret var endas 1–3 
cm tjockt och bestod av sand, grus och silt. I lagret fanns flera små 
odefinierbara klumpar av ihoprostat grus och det påträffades keramik. 
Lagret låg under lager 5009.

5012 Sättlager 4,6 x 2 0,02–
0,13

Ca +0,7 Sättmaterial till stenläggning 5010:1 i schakt 5014. Grått magert grusigt 
sandlager låg tunt under de större stenarna endast 0,02 m och som 
djupast under de mindre stenarna 0,13 m. Lagret var fyndtomt.

5013 Bärlager 4,6 x 2 Minst 
0,2–0,3

Ca +0,7 Lager i schakt 5014:1. Svartbrunt organiskt lager med tegelkross och sten. 
Kompakt i toppen och mycket kompakt i botten av schaktet som här låg på 
0,60 m.ö.h. Lagret fortsatte ned under schaktbotten. I lagret påträffades 
keramik, glas och ett bokbeslag. Kom under sättmaterial 5012.

5015 Sentida 
störningar

Ca +1,7 – +0,5 Störningar i form av kabel-, rör- och brunnsschakt i schakt 5014:1–2. 

5016 Omrörda 
massor

Fyller ställvis 
hela schakten.

0,3–0,45 Ca +1,7 Omrörda massor med fynd av bland annat kakelugnsbitar (slät grön-
glaserat kakel, 1700-tal). Framkom över stenläggning 5003.
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Bilaga 2. Kontexttabell, forts.

Kontext-
nr

Typ Utbredning 
(m)

Höjd/
djup (m)

Toppmått 
(m.ö.h.)

Beskrivning

5017 Stensyll 2,2 x 0,45 Ca +1 – +0,9 Stensyll som utgjordes av minst fem stycken ca 0,4 x 0,3 m stora rundade 
stenar. Konstruktionen var orienterad i NV–SÖ riktning. I NÖ framkom ett 
anslutande brandlager med förkolnade träplankor (5019) och i V en kuller-
stensbeläggning 5018. Anläggningen överlagrades av ett raseringslager. 
Utgör förmodligen del av stensyll 5020 i N. Brandlager 5019 kan utgöra 
rester av ett brunnet trägolv från branden 1625.

5018 Stenläggning 1,5 x 0,65 Ca +1 Rest av en kullerstensbeläggning som mäter ca 1,5 x 0,7 m. Sten-
läggningen fortsätter i väster utanför schaktbegränsningen. 
Konstruktionen utgjordes av 0,10–0,15 m stora rundade stenar och fram-
kom i anslutning till stensyll 5017.

5019 Brandlager 2,4 x 1 0,2 Ca +0,95 Brandlager med förkolnade träplankor som var ca 0,2 m tjockt. Framkom 
på insidan av stensyll 5017 och fortsätter i Ö utanför schaktbegränsningen. 
Fynd av textilier och slagg.

5020 Stensyll 1,8 x 0,45 Ca +1 – +0,9 Stensyll som bestod av fyra stycken 0,3 x 0,4 m stora rundade stenar 
orienterade i NÖ–SV riktning. En av stenarna försvann i samband med 
schaktningen. Stensyllen var bevarat i 1–2 skift och lagda med den fla-
ta sidan åt N. Utgör förmodligen tillsammans med stensyll 5017 NV hör-
net av en byggnad. Strax söder om stensyllen framkom brandlager 5019. 
Stenarna vilade på schaktbotten, ca + 0,7 m.ö.h. 

5022 Gatsten-
läggning

2,7 x 3,2 Ca +1,9 Kvaderhuggen stenbeläggning som är bevarad till en storlek av ca 2,6 x 
3,2 m. Stenbeläggningen skärs i mitten av ett kabelrör och framkom nästan 
direkt under asfalten på ca +1,9 m.ö.h. Konstruktionen fortsätter i väster 
utanför schaktbegränsningen samt är uppriven i övriga väderstreck. Sten-
beläggningen utgjordes av ca 0,12–0,25 x 0,15 m stora huggna stenar, 
lagda i ca 0,20 m tjock sättsand.

5023 Utfyllnads-
lager/bärlager

2,2 x 2,4 0,25 Ca +1,2 Mörkbrun sandig sillt uppblandat med småsten, träflis och lite tegelkross. 
Rikligt med fynd av djurben och kritpipor (kritpipshuvud, andra halvan av 
1600-talet, klackstämpel med krönt AS). Överlagrar stenbeläggning 5024.

5024 Stenläggning 2,2 x 2,4 Ca +0,9 Stenbeläggning som utgjordes av 0,1–0,3 m stora rundade och skarp-
kantiga stenar. Konstruktionen sluttar åt S samt fortsätter i Ö, V och S 
riktning under och utanför schaktbegränsningen. Fynd av kritpipshuvud 
(andra halvan av 1600-talet) i ovanliggande lager 5023. Troligen samtida 
med stenbeläggning 5026 i söder.

5025 Stenläggning 2,3 x 1,4 Ca +1,05 Kullerstensbeläggning som utgjordes av 0,1–0,15 m stora rundade stenar. 
Framkom ca +1,05 m.ö.h. Fajansskärvor ovanpå stenläggningen.

5026 Stenläggning 2,8 x 1,9 Ca +0,8 – +0,4 Kullerstensbeläggning av rundade stenar i storlek 0,10 x 0,15 m i N–S 
riktning slutar åt S. Först med en kraftig slutning ca 75 grader i 0,30 m. För 
att sedan planas ut med en jämnare sluttning. Framkommer under flertalet 
störningar som elledningar och betongrör på ett djup av 0,80 m.ö.h. till 
0,40 m.ö.h. Avgrävd i söder av flertalet äldre elledningar 1950-tal. Längs 
den Ö kanten längst söderut av kullerstensbeläggningen i 1 m låg en tunn 
träkarm tätt emot och vid träets ände låg en fyrsidigt huggen, delvis 
förmultnad påle, möjligen en tröskel med karm.

5027 Trästock Ca +0,4 Trästock som låg emot kullerstensbeläggning 5026. Bestod av en 0,05 m 
tjock trästock/planka som satt ihop med en fyrsidig träpåle 0,20 x 0,20 m 
 förmultnad i mitten av pålen. Gick in under schaktslänten längs med nord- 
östra delen. Vid dess Ö sida dels i schaktslänten låg ett kompakt 
raseringslager 5028 med mycket tegel och tegelkross.

5028 Raserings-
lager

1,5 x 0,65 Ca +0,6 Bredvid trästock 5027 i schaktets Ö slänt framkom ett kompakt raserings-
lager som var eldpåverkat. Med mycket tegel och tegelkross. Som låg 
direkt emot träet till 5027. Lagret har ej undersökts.

5029 Stenmur 0,9 x 0,65 Ca +0,6 Vid schaktbotten på ett djup av ca + 0,60 m.ö.h. framkom en stenrad 
av två större stenar/block varav ena av dem var 1 x 0,50 m. I schaktets 
SÖ hörn svänger konstruktionen åt Ö in under schaktslänten. Vid denna 
sväng vid blockens skarv fanns ett förankringsjärn 0,10 m brett fastgjutet 
i blocken som även detta följer in under slänten.
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Bilaga 3. Fyndtabell
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Bilaga 3. Fyndtabell, forts.
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Bilaga 4. Konservering

Inger Nyström Godfrey 
Studio Västsvensk Konservering 

Västra Götalandsregionen, Västarvet

VA nr – 2019-00619 Spänne från Kornhamnstorg 
  

Studio Västsvensk Konservering  5 

Konserveringsrapport  

Inledning 
Konserveringsrapporten avser ett bokspänne med fyndnummer 5013:406:1 och hittades 
vid schaktövervakning vid Kornhamntorg i Stockholm. 
 
Konserveringsarbetet pågick under år 2019. Konserveringsdokumentationen består 
denna rapport, röntgenbilder och foton. 
 

Syfte, metod och frågeställningar 
Konservering syftar generellt till att föremålen skall kunna förstås, studeras, hanteras 
och bevaras på bästa sätt.  
 
Den initiala delen av konserveringsprocessen, innebär framtagning av fynden för att 
bättre förstå dessa, och är i princip en fortsättning av den arkeologiska undersökningen 
om än i laboratoriemiljö och under mikroskop. Den andra delen innebär olika åtgärder 
för att fynden ska kunna bevaras så länge och så bra som möjligt. 
 
Rengöring och frampreparering av fynd gör att dess former och originalytor framträder. 
Ibland finns den faktiska originalytan bevarad, ibland är den omvandlad och finns kvar 
som ett korrosionsskikt, som kan tas fram. Vid andra tillfällen är ytorna helt eller delvis 
borta och då eftersträvas att komma så nära dessa som möjligt.  
 
Att ta fram fyndens dolda ytor betyder inte bara att man kan se och mäta fynden mer 
korrekt utan också att man får bättre möjlighet att se eventuella spår av tillverkning, 
slitage, lagningar och medveten åverkan. Föremålen kan också visa sig bestå av mer än 
ett materialslag, metallfynd kan ha inläggningar och ytbeläggningar av annat slag och 
fragment av textil och läder kan finnas gömt mellan t.ex. beslagsplattor.  
 
 

Tillstånd/kondition 
Bokspännet var torrt när de kom till SVK. Närmast metallen låg ställvis en brungrön 
oxid följt av grön kopparkorrosion som uppträdde som hårda sand- och grusblandade 
krustor. I övrigt var spännet fysiskt stabilt, inte deformerat, men med håligheter efter 
gropkorrosion. Dekor på spännet syntes trots korrosion. 
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borta och då eftersträvas att komma så nära dessa som möjligt.  
 
Att ta fram fyndens dolda ytor betyder inte bara att man kan se och mäta fynden mer 
korrekt utan också att man får bättre möjlighet att se eventuella spår av tillverkning, 
slitage, lagningar och medveten åverkan. Föremålen kan också visa sig bestå av mer än 
ett materialslag, metallfynd kan ha inläggningar och ytbeläggningar av annat slag och 
fragment av textil och läder kan finnas gömt mellan t.ex. beslagsplattor.  
 
 

Tillstånd/kondition 
Bokspännet var torrt när de kom till SVK. Närmast metallen låg ställvis en brungrön 
oxid följt av grön kopparkorrosion som uppträdde som hårda sand- och grusblandade 
krustor. I övrigt var spännet fysiskt stabilt, inte deformerat, men med håligheter efter 
gropkorrosion. Dekor på spännet syntes trots korrosion. 
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Foto Arkeologikonsult. 
 
 

De salter som finns i miljön som omger fynden tränger under århundradenas lopp in i 
föremålen. För metallföremål är salterna först och främst skadliga eftersom de 
påskyndar och ökar korrosionsprocessen. Framförallt anses klorider bidra till snabb 
fortsatt korrosion och nedbrytning. Huruvida föremålet aktivt korroderar behöver 
undersökas. 
 

Konserveringsåtgärder  
Konserveringsåtgärder utfördes med utgångspunkt i internationell forskning och praxis 
gällande utrustning, kemikalier och material som anpassats för konserveringsområdets 
behov. Under Referenser listas några publikationer som ligger till grund för bedömning 
av nedbrytningsgrad och konserveringsåtgärder. Publikationerna listas under respektive 
materialgrupp. 
 
Fyndet undersöktes under arbetsmikroskop men röntgades inte eftersom det inte förelåg 
något behov av det vare sig ur bevarande- eller identifikationssynpunkt. 
 
Fynden undersöktes under mikroskop och rensades från korrosion och krustor med en 
kombination av mekaniska och kemiska metoder. Mekanisk rengöring utfördes med 
handverktyg och roterande trissor och den kemiska rensningen med komplexbildare.  
 
En komplexbildare har förmågan att binda till metalljonerna i korrosionen och bryter 
därmed upp korrosionen så att den lättare kan lösas. På spännet användes 
triammoniumcitrat1 
 
Behandlingen med komplexbildare utfördes i bad med en koncentration på 3 % och med 
pH på cirka 7. Eftersom den gröna krustan var full med hårt sittande sand- och gruskorn 
och att det under dessa inte fanns någon korrosion var det svårt att avlägsna dessa utan 
att det blev fläckigt. Beslöt därför att avlägsna grön korrosion över hela ytan och behålla 
oxidskikt där det fanns. Föremålen sköljdes därefter i avjoniserat vatten för att avlägsna 
rester av komplexbildare. 
 
För att undersöka om det fanns risk för bronssjuka placerades fynden i fuktkammare 
under 14 dagar. Föremålet uppvisade inga tecken på aktiv korrosion. Fyndet torkades i 
ugn (100 grader C) och slutligen ytskyddades fynden, först med ett tunt skikt av 
Paraloid B722 följt av mikrokristallint vax3 som lades på med pensel. Vaxytan polerades 
försiktigt med roterande trissor. 
 

 
1 Triammoniumcitrat: komplexbildare med neutralt pH. 
2 Paraloid B72: ett akrylatharts som löser sig i t.ex. etanol, aceton och toluen. Består av 
etylmetaakrylat:metylakrylat, 70:30 (tillverkare/försäljare Rohm & Haas). 
3 Carbona nr 3971 
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Bild 2 & 3. Fram- och baksida av bokspänne efter konservering.  
 

Förpackning och stödåtgärder  
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast4 som stöd. 
Förpackningen är avsett för transport och magasinering.  
  
 

Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

Förvaring generellt 
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. 
Var därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och 
kontakta en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar 
utseende eller behöver vård. 
 
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att 
skadlig handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. 
Handskar fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på 
föremålen. Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar. 
 
Referenslitteratur avseende råd och anvisningar är bl.a. Tidens tand. Förebyggande 
konservering och Vårda väl informationsblad från riksantikvarieämbetet. 
 

Järn & kopparlegeringar 
Metallföremål förvaras i en så torr miljö som möjligt. Arkeologiskt järn förvaras så torrt 
som möjligt, helst vid en relativ luftfuktighet under 20 % och en konstant temperatur på 
cirka 18°C. Om det inte finns något metalliskt järn kvar som kan korrodera i föremålen 
är den relativa luftfuktigheten inte lika kritisk. 
 

 
4 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är 
åldersbeständiga polyetenplaster. 

VA nr – 2019-00619 Spänne från Kornhamnstorg 
  

Studio Västsvensk Konservering  7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2 & 3. Fram- och baksida av bokspänne efter konservering.  
 

Förpackning och stödåtgärder  
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast4 som stöd. 
Förpackningen är avsett för transport och magasinering.  
  
 

Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

Förvaring generellt 
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. 
Var därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och 
kontakta en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar 
utseende eller behöver vård. 
 
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att 
skadlig handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. 
Handskar fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på 
föremålen. Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar. 
 
Referenslitteratur avseende råd och anvisningar är bl.a. Tidens tand. Förebyggande 
konservering och Vårda väl informationsblad från riksantikvarieämbetet. 
 

Järn & kopparlegeringar 
Metallföremål förvaras i en så torr miljö som möjligt. Arkeologiskt järn förvaras så torrt 
som möjligt, helst vid en relativ luftfuktighet under 20 % och en konstant temperatur på 
cirka 18°C. Om det inte finns något metalliskt järn kvar som kan korrodera i föremålen 
är den relativa luftfuktigheten inte lika kritisk. 
 

 
4 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är 
åldersbeständiga polyetenplaster. 

VA nr – 2019-00619 Spänne från Kornhamnstorg 
  

Studio Västsvensk Konservering  7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2 & 3. Fram- och baksida av bokspänne efter konservering.  
 

Förpackning och stödåtgärder  
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast4 som stöd. 
Förpackningen är avsett för transport och magasinering.  
  
 

Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

Förvaring generellt 
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. 
Var därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och 
kontakta en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar 
utseende eller behöver vård. 
 
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att 
skadlig handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. 
Handskar fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på 
föremålen. Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar. 
 
Referenslitteratur avseende råd och anvisningar är bl.a. Tidens tand. Förebyggande 
konservering och Vårda väl informationsblad från riksantikvarieämbetet. 
 

Järn & kopparlegeringar 
Metallföremål förvaras i en så torr miljö som möjligt. Arkeologiskt järn förvaras så torrt 
som möjligt, helst vid en relativ luftfuktighet under 20 % och en konstant temperatur på 
cirka 18°C. Om det inte finns något metalliskt järn kvar som kan korrodera i föremålen 
är den relativa luftfuktigheten inte lika kritisk. 
 

 
4 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är 
åldersbeständiga polyetenplaster. 

VA nr – 2019-00619 Spänne från Kornhamnstorg 
  

Studio Västsvensk Konservering  7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2 & 3. Fram- och baksida av bokspänne efter konservering.  
 

Förpackning och stödåtgärder  
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast4 som stöd. 
Förpackningen är avsett för transport och magasinering.  
  
 

Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

Förvaring generellt 
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. 
Var därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och 
kontakta en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar 
utseende eller behöver vård. 
 
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att 
skadlig handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. 
Handskar fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på 
föremålen. Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar. 
 
Referenslitteratur avseende råd och anvisningar är bl.a. Tidens tand. Förebyggande 
konservering och Vårda väl informationsblad från riksantikvarieämbetet. 
 

Järn & kopparlegeringar 
Metallföremål förvaras i en så torr miljö som möjligt. Arkeologiskt järn förvaras så torrt 
som möjligt, helst vid en relativ luftfuktighet under 20 % och en konstant temperatur på 
cirka 18°C. Om det inte finns något metalliskt järn kvar som kan korrodera i föremålen 
är den relativa luftfuktigheten inte lika kritisk. 
 

 
4 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är 
åldersbeständiga polyetenplaster. 

VA nr – 2019-00619 Spänne från Kornhamnstorg 
  

Studio Västsvensk Konservering  8 

Kopparlegeringar är i regel något stabilare än järnföremål. Förvaring vid en relativ 
luftfuktighet runt 20 % som inte fluktuerar över dygnet rekommenderas. 
 

Dokumentation 
Genomförda konserveringsåtgärder redovisas skriftligen i rapportform.  
Rapport skickas/överlämnas digitalt till kund (grävande arkeologisk institution och/eller 
mottagande museum) samt till Länsstyrelsen. Fotodokumentation i JPG 
skickas/överlämnas digitalt till kund. SVK arkiverar rapport och foton. Fysisk 
(utskriven) rapport överlämnas vid behov. 
 
Om röntgenfoton tagits bifogas dessa dokumentationen, antingen som TIF-screen 
captures (då med annotation och filtrering), TIF-raw (då endast utan annotation och 
filter) eller som DICOM-filer. I det senare fallet behöver kunden ladda ner ett 
specialprogram (INDUSTREX LITE) för att kunna använda bilderna. Programmet kan 
fås via SVK. 
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